Il ruolo degli ITS per la sicurezza
stradale

Applicazioni e best practices: I'evoluzione dei sistemi
di pedaggio free-flow
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Evoluzione tecnologica deil sistemi di pedaggio
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Tre diversi approcci tecnologici
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” Architettura dei sistemi Free-Flow

Satellitare




Caratteristiche della soluzione satellitare

e |'apparato di bordo, attraverso la rilevazione delle proprie coordinate
geografiche (GNSS) e una loro successiva elaborazione, individua
autonomamente (ovvero senza infrastrutture a terra) la propria posizione
(nel tempo) e la distanza percorsa;

e Limitato utilizzo di infrastrutture a terra per I'esazione del pedaggio (solo
in casi estremi); analogamente alle soluzioni basate su tecnologia DSRC (a
microonde ma anche a infrarosso) sono previste infrastrutture a terra
(fisse, portatili e mobili) per la rilevazione delle violazioni (enforcement);
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e || Sistema Centrale interfaccia gli apparati di bordo, e connette al back
end i vari servizi : enforcement; point of sale; fatturazione;, gestione
clienti; gestione dei contesti di pedaggio.
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Architettura di sistema
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Architettura di sistema: apparato di bordo
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'apparato di bordo di Autostrade ha le seguenti
caratteristiche:

Configurazione Thin client (post - pagato) e Thick
client (pre-pagato)

Ricevitore multicostellazione GNSS (GPS, GLONASS,
GALILEO) ed EGNOS.

Tecnologie anti-spoofing consolidate
Predisposizione per il SET (Servizio Europeo
Telepedaggio) sui principali sistemi di pedaggio in
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Fornitura di un Proxy per interfaccia con terze parti
(apparati di bordo e proxy)

Prezzo competitivo




Enforcement

Per verificare real-time che gli OBU circolanti siano regolari e
correttamente utilizzati viene impiegata la tecnologia DSRC sia su stazioni
fisse (portali FFM) sia su stazioni mobili (veicoli attrezzati).
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Pedaggio satellitare sulla rete francese

Réseau National taxable (10 500 km)
=~ Réseau Local pouvant étre concerné (2 000 km)

Concessions
Modulation de -25%

=

‘ Réseau déja soumis a péage a I'horizon 2012

» Introduzione di un sistema di esazione di una tassa
ecologica per mezzi pesanti con sistema free-flow
(Eco-Taxe Poids Lourds)

> Rete stradale nazionale (ca. 15.000 Km) con
I'esclusione della rete autostradale a pedaggio

» Mezzi pesanti per il trasporto di merci di peso
superiore a 3,5 ton (600.000 nazionali e 200.000
internazionali), obbligati a munirsi di apparati di
bordo

» Tassa di valore proporzionale alla distanza percorsa e
alla categoria dei veicoli;

» Conforme con la Direttiva Europea per
I'Interoperabilita (SET);

. » Esazione della tassa dovuta dagli utenti regolari

(abbonati) attraverso l'intermediazione di apposite
societa di servizio (Société Habilitée Télépéage-SHT)
da certificare nel corso del progetto (es. Axxes,
Eurotoll, DKV, Total, Telepass, ...);

| > Progettazione e realizzazione del sistema di esazione

in un tempo massimo di 30 mesi;

» Sperimentazione (pre-esercizio) del sistema nella
regione dell’Alsazia (180 km);
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” Architettura dei sistemi Free-Flow

Multilane (DSRC e ANPR)
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Principali sottosistemi

Su una struttura a portale vengono installate le componenti necessarie alla
rilevazione e classificazione dei veicoli e per 'individuazione delle violazioni,
nelle condizioni di traffico e velocita tipiche del contesto autostradale

Sistema di classificazione, per rilevare

la presenza e classificare i veicoli in
base all'ingombro, secondo e
categorie previste

Sistema _radio, per la comunicazione

con l'apparato di bordo

Sistema _video, per la rilevazione e

'identificazione dei veicoli privi di
dispositivo di bordo o in violazione
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Architettura del sistema Free-flow
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Portale Plate camera+

Funzionamento del portale Multilane

Context camera
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Rilevamento veicolo -> Attivazione boe DSRC
OBU ID rilevato: n° 123456789 _
g . Opzionale:
Classificazione: veicolo leggero, velocita 120Km/h . .
Foto targa anteriore del veicolo

Rilevazione veicolo > Foto targa posteriore
ANPR : CCO77BZ




Modalita e sistemi di pagamento complementari

[ Registrazione self service ]
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Modalita di Pagamento :
prima del transito
contestuale (in area di servizio)
dopo il transito
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Strumenti di Pagamento:
Cellulare
Call Center
Punto Blu
Chioschi self-service in area di servizio
Internet

\¥ J

autostradejj Tech




Y23l jjepesnsoine



17

Applicazioni ITS
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Servizi aggiuntivi ITS

Multilane

Satellitare

Traffic Management

Informazioni di traffico personalizzate per ogni
utente

Aumento della fluidita del traffico

Aumento della fluidita del traffico

Transazioni economiche sicure (no cash)

Transazioni economiche sicure (no cash)

Diffusione informazioni di traffico tramite PMV

Fleet management

Integrazione con Tutor

Location Based Services e Floating Car Data

Eliminazione delle code ai caselli

Eliminazione delle code ai caselli

Riduzione consumi di carburante per le code ai
caselli e minore inquinamento da parte dei
veicoli

Riduzione consumi di carburante per le code ai
caselli e minore inquinamento da parte dei
veicoli

Tecnologie per il pedaggio conformi alla
Direttiva EETS

Tecnologie per il pedaggio conformi alla
Direttiva EETS
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Progetto Safety Tutor

Sistema hi-tech per il controllo della velocita media:
* |n tratti di autostrada estesi e in ambito urbano/extraurbano,
* In modo estremamente preciso,
e Con supporto di dati consistenti e informazioni dettagliate.
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Descrizione del sistema

b =~ N Le telecamere ad
alta risoluzione C
acquisiscono SOFTWARE
. I'immagine
TELECAMERE AD ALTA
RISOLUZIONE \
N 2 IT'SW OCR effettua i
KAI passaggio del veicolo: \ Pad riconoscimento della
e Misurano la classe in baseal * 7 . targa

numero di assi
e Rilevano la velocita istantanea
* Innescano l'acquisizione

dell'immagine ad alta _
k risoluzione PR

Viene associato un
timestamp basato sul
segnale GPS

I dati vengono
memorizzati ed
inviati per il
confronto el

BASE TEMPORALE DA
RETE GPS

CONNETTIVITA’ SU
FIBRA OTTICA
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Grazie per l'attenzione
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